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AFC 

Automatische Frequenzkontrolle. Integrierte 
Schaltung zur UKW-Scharfabstimmung. Verhin- 
dert das Abwandern von Sendern. 


Aktive Klangwaage 

Regler zur individuell gewünschten BaB- und 
Höhenwiedergabe. Einfache Klangregler reduzie- 
ren nur die Höhen. 


Aluminium-Hochtöner 

Die hohe Festigkeit von Aluminium garantiert 
gegenüber herkömmlichen Materialien eine 
bessere Reaktion auf schnelle kurze Vibrationen, 
die hohe Frequenzen kennzeichnen. 


Amplifier 

Verstärken die Leistung einer Musikanlage. Zum 
Aufdrehen bei lauten Außengeräuschen, zum 
Abfahren auf leise Musik in höchster Vollendung. 
Eine spezielle Schaltung verhindert störende 
Nebengeräusche. 


Anti-Dröhnmanschette 

Der Rahmen zwischen den Lautsprecher-Gehäu- 
seteilen fängt Vibrationen, die besonders im 
Baßbereich entstehen, auf und verhindert so als 
unangenehmes Dröhnen empfundene Geräu- 
sche. 


Ausgangsleistung 
An 4 Q gemessene kurzzeitige Leistung der 
Wiedergabe. 


Auto-Eject 

Automatischer Cassettenauswurf am Bandende 
oder nach Ausschalten des Gerätes. Bestandteil 
des Gelhard-Systems Doppelmatic”. Bedienungs- 
erleichterung, wenn nicht beide Cassettenseiten 
der abgespielt werden sollen > 
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Automatische Umschaltung auf Radio 
Bei Bandende schaltet das Geråt automatisch auf 
Rundfunkempfang um. Kein låstiges Heraus- 
drücken der Cassette mehr. Endlose Unterhal- 
tung ohne zusåtzliche Handgriffe. 


Auto-Reverse 

60 Minuten Musik vom laufenden Band: Am En- 
de der Cassettenseite A schaltet Auto-Reverse 
automatisch auf die B-Seite um. Umståndliche 
Manipulationen entfallen; die Hand bleibt am 
Lenkrad. Per Tastendruck kann zusåtzlich an 
jeder beliebigen Bandstelle auf die andere Spur 
geschaltet werden > Spurwahl. 


Auto-Stop (AMS) 

Automatischer Motorstop am Bandende. Der 
Antriebsmechanismus im Cassettenteil wird 
abgeschaltet. Keine unnötige Belastung von Cas- 
setten und Mechanik. 


Bandsortenwahlschalter 

Mit dieser Umschaltmöglichkeit werden die 
verschiedenen Bandarten (Normal-, CrO;-, Fe- 
CrO2- und Metall-Cassetten) auf ihre Wieder- 
gabeeigenschaften abgestimmt — Metallband- 
Eignung. 


Baßreflex-Lautsprecher 
Lautsprechersystem mit hervorragender 
Baß-Dynamik durch eine besondere Gehäuse- 
konstruktion mit Schallaustrittsöffnungen. 


Beleuchtetes Cassettenfach 

Problemlos sicherer Cassetteneinschub auch bei 
Dunkelheit. Bei Vollstereo-Cässettenradios 
Bestandteil des > Gelhard-Nachtdesigns. 


Bi-Stereo 

Stereo noch wirkungsvoller hören. 

Mit der erweiterten Stereo-Wiedergabe erzielen 
Sie einen effektvollen Klangeindruck. 


db-Rauschunterdrückung 
Rauschunterdrückungssystem, das Eigenrauschen 
bei der Cassettenwiedergabe vermindert. 


Breitband-Lautsprecher 

Lautsprecher, der den gesamten Frequenzbereich 
von den tiefen bis zu den hohen Tönen mit 
einem einzigen System überträgt. 


Cassetten-Bandzug 
"Bei allen Gelhard-Cassettenradios und -geräten 
gleicher Idealwert von 40-60 g/cm. 


DIN-Anschlüsse 


Alle Stecker und Kupplungen an Gelhard- 
i Geräten sind DIN-genormt und problemlos 
Ð anzuschließen. 







DNR 

(Dynamic Noise Reduction) Rauschunter- 
drückungs-System, das bei Radio und Cassetten- 
wiedergabe das Rauschen reduziert. 


Dolby NR* 
Eines der’bekanntesten Rauschunterdrückungs- 
Systeme bei Cassettengeräten. In Dolby auf- 
genommene Bänder garantieren absolut rausch- 
arme Qualität der Wiedergabe. 

*Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby 
Laboratories Inc. 


Doppelmatic”* 

Möglichkeiten zur freien Programmierung der 
Abspieldauer von Cassetten zwischen > Auto- 
Eject und > Auto-Reverse. 


*Doppelmatic ist ein geschütztes Warenzeichen der 
Gelhard GmbH & Co.KG 


Einwandfreier Cassettengleichlauf 

Jaulen und Leiern der Cassette gehören der Ver- 
gangenheit an, weil wir den Wert der Gleichlauf- 
schwankungen ständig unter 0,2% halten. 


Equalizer 

Dient zur Feinregulierung bestimmter Frequenz- 
bereiche, um die gesamte Wiedergabe auf das 
eigene, subjektive Hörempfinden abzustimmen. 


Fader 

Überblendregler zur stufenlosen, wahlweisen 
Lautstärkeregulierung von vier Lautsprechern. 
Der volle Sound ist immer da, wo er gehört 
werden will. 


Frequenzbereich 

Gesamte Übertragungsbreite, gemessen in Hz. Je 
breiter der Frequenzbereich, um so brillanter 
und dynamischer erfolgt die Klangwiedergabe. 


Gelhard-Nachtdesign 
Bedienungselemente, Cassettenfach und 
Frequenzanzeige werden so beleuchtet, daß 
auch im Dunkeln alle Geräte sicher gehandhabt 
werden können, ohne vom Verkehrsgeschehen 
abzulenken. 


Halbautomatische Motorantenne 
Die Antenne fährt über einen Zusatzschalter ein 
oder aus. 


HSS-System 

(High-cut. Stereo-blend. Soft-muting.) Auto- 
matische Regulierung von Empfangsbeeinträchti- 
gungen, die durch wechselnde Standorte zum 
Sender hervorgerufen werden. Gleitende 
Umschaltung von Stereo auf Mono beseitigt 
störendes Rauschen und sorgt für allzeit klaren 
Empfang. 

IAC 

Reduziert Zündstörungen und Störungen durch 
die elektrische Anlage des eigenen PKW oder 
vorbeifahrender Fahrzeuge. 


Impedanz 

Elektr. Scheinwiderstand, gemessen in Ohm (2). 
Je kleiner der Wert, um so größer ist der fließen- 
de Strom und damit die Leistung. Daher auch 
die unterschiedlichen Werte innerhalb der > 
Spitzenleistung und der — Sinusleistung. Alle 
Gelhard-Geräte sind für eine Impedanz von 4-8 
Ohm ausgelegt, so daß Lautsprecher mit einer 
Impedanz innerhalb dieser Grenzen gefahrlos 
angeschlossen werden können. 


Integrierter Verstärker 

Der ganz große Sound im Auto. Ein kraftvoller 
Verstärker, der die volle Klangdynamik mit 
klarer und unverzerrter Wiedergabe schafft, 
Weiterer Vorteil: kein zusätzlicher Platzbedarf 
notwendig. Bei Geräten mit integriertem Ver- 
stärker dürfen keine weiteren Verstärker, Ampli- 
fier oder Equalizer-Verstärker angeschlossen 
werden. 


Kalotten-Hochtöner 

Eine Hochtonkalotte verbessert die im Auto oft- 
mals problematische Höhenwiedergabe durch 
einen besseren Abstrahlwinkel von 180° 


Konus-Membran 
Trichterförmiger Lautsprecher mit sehr guter 
Klangabstrahlung. 


Last Station Memory 
Automatische Speicherung der zuletzt gehörten 
Station. 


LCD 

(Liquid Crystal Display) Flüssigkristallanzeige 
von Frequenzen und einzelnen Kontrollfunktio- 
nen > Gelhard-Nachtdesign. 


LED 

(Light Emitting Diode) Leuchtdioden zur An- 
zeige von Frequenzen und einzelnen Kontroll- 
funktionen > Gelhard-Nachtdesign. 


Local 

Nah-/Ferntaste. Umschaltmöglichkeit zum 
Empfang von Ortssendern oder entfernten Sen- 
dern vermeidet Überlagerungen von benachbar- 
ten Stationen. 


Loudness 

Gleicht Höhen und Bässe bei reduzierter Laut- 
stärke dem menschlichen Hörvermögen an. 
Maximale Belastbarkeit 

—> Ausgangsleistung, die ein Lautsprecher ver- 
kraften kann. Die Belastbarkeit der Lautsprecher 
darf auf keinen Fall unter der Spitzenleistung 
einer Musikanlage liegen. 


Mehrwege-System 

Der Lautsprecher besteht aus 2 oder mehr ein- 
zelnen Systemen, denen die zu übertragenden 
Frequenzen im Baß-, Mittel- und Hochton- 
bereich zugeordnet werden. Vorteil: Breiterer > 
Frequenzbereich. 
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Membran-Anschlüsse 

Damit bei dem zur Membrane flieBenden Strom 
kein Verlust entsteht, sind Membran- 

Anschlüsse bei Gelhard-Lautsprechern versilbert. 
Silber hat die håchste Leitfåhigkeit. 


Metallband-Eignung 

Zum Abspielen hochwertiger Metall-Cassetten 
müssen Vollstereo-Cassettenradios und Casset- 
tengeråte mit einem speziellen Tonkopf > 
Permalloy ausgerüstet sein. Metallbänder bieten 
heute den optimalen Übertragungsbereich. 


Permalloy 

Extrem langlebiger, spezialgehärteter Tonkopf 

aus besonders abriebfestem Material. Wird nur 
bei metallbandgeeigneten Geräten verwendet. 


PLL-Synthesizer-Tuner 

Jeder Sender wird quarzgenau und mit höchster 
Frequenzstabilität empfangen. Der Sender steht 
sauber und fest. 

QPS 

(Quick-Programm-Suchlauf) Spitzenkomfort bei 
Auto-Reverse-Geräten. QPS findet automatisch 
auf Tastendruck beim schnellen Vor- und Rücklauf 
den Beginn des nächsten Titels und spielt diesen 
automatisch ab. 


Radio-Monitor 
Möglichkeit, während des Abspielens, Vor- oder 
Zurückspulens einer Cassette pe 

ins laufende Radioprogramm »reinzuhören«. 


Scanner 
Permanenter Sendersuchlauf. Hält jede Station 

für einige Sekunden fest, um dann zum nächsten 
Sender weiterzulaufen. Wird per Tast 


gestoppt. 

SDK Verkeh rsfunk-Decoder 
Alle Verkehrsnachrichten werden bei Radio- und 
Cassettenprogramm klar hörbar durchgegeben, 
auch bei stark reduziert eingestellter Lautstärke. 
Bei Super-SDK-Geräten erinnert zusätzlich ein 
Warnton an die Einstellung eines Verkehrssen- 
ders beim Verlassen eines Sendegebietes; auch in 
Luxemburg, Österreich und der Schweiz. 
Sendersuchlauf 


Per Knopfdruck findet der Sendersuchlauf auto- 
matisch den nächstliegenden Sender. : 


Sinus/RMS 
Nach DIN 45 324/3.1 gemessene Da 
leistungen bei 4 A 












Klangvolle Namen. 


>> Schneller Vorlauf 


Schneller Rücklauf 


Cassettenauswurf 


Cassetteneinschub 





Spurwahl 

Um bei Cassettenwiedergabe die andere Seite 
hören zu können, genügt ein Tastendruck bei > 
Auto-Reverse. 


Strontium-Magnet 


Der Magnet bestimmt größtenteils die Belastbar- Balance 
keit eines Lautsprechers. Strontium zählt zu den 


Materialien, die einen doppelt so hohen Schall- Klang 


druck Wirkungsgrad gegenüber herkömm- E Baß 


lichen Magneten erzielen. E 
UKW-Eingangsempfindlichkeit - f Höhen 


Weit entfernte Stationen können normalerweise 





Cassettenbetrieb 


Ea Bi-Stereo 

QPS (Quick Programm Suchlauf) 
A „EE Permalloy-Tonkopf 

A 8-Pol-DIN-Anschluß 
Klangwaage 


i : . ; Auto-Reverse 
nicht mehr einwandfrei empfangen werden. Die 
hohe Eingangsempfindlichkeit unserer Geråte Dolby? Super-SDK-Verkehrsfunkdecoder 
von weniger als 2,5 UV stabilisiert selbst 
schwache Empfangssignale zur einwandfreien Ein/Aus SDK-Verkehrsfunkdecoder 


Wiedergabe. 
Vorderer Regler 


Verkehrsfunk SK-Senderkennung SK-Verkehrsfunkdecoder 
Verkehrsfunkdurchsagen dienen der Sicherheit. -® HSS . 
Per Tastendruck werden (auf UKW) nur noch 2. Hinterer Regler High-cut, Stereo-blend, Soft-muting 
Verkehrsfunksender empfangen. Die Kontroll- Cierto Equalizer 


leuchte zeigt bei der Senderwahl Verkehrsfunk- 
stationen an — auch in Luxemburg, Österreich 
und der Schweiz. 


Vollautomatische Motorantenne 

Ohne weiteren Zusatzschalter fährt die Antenne 
beim Einschalten der Anlage automatisch aus 
und nach dem Ausschalten wieder ein. Praktisch 
und diebstahlsicher. Gesteuert durch einen Zu- 
satzanschluß an jedem Gelhard Cassettenradio. 


cI Mono 
TEUN 
Senderen 


Scanner 
Gelhard-Nachtdesign 
LCD-Digital-Anzeige 





RETH LED- -Leistungsanzeige 


HM Automatische Umschaltung auf Radio 


i Noise Reduction 
Radio Monitor 
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Weiche Membranaufhängung 

Aufgrund der besonders weichen Aufhängung 

kann die Membrane den je nach Tonlage unter- 
schiedlichen Schwingungen nachkommen und | 
sorgt so für dynamische Baßwiedergabe. -d 
Wirkungsgrad f | 
Gibt in dB den Schalldruck an, den ein Laut- 
sprecher benötigt, um die angegebene 
Leistung > Max. Belastbarkeit zu erreichen. > 
Hohe dB-Werte wirken sich vorteilhaft auf die 
Klangeigenschaften aus. 


8-Pol-DIN-Anschluß 
h uBtechnik, wobei störende 








LED-Digital-Anzeige Metallband-Eignung 





PLL-Synthesizer-Tuner Automatische Störunterdrückung 










BLE Stations-Tasten AMS Automatischer Motorstop 
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Vollstereo-Cassettenradio 


OXR 250 


Viel Neues im neuen Programm: 

Alle Cassettenradios auf dem letzten Stand 
der Technik, mit totalem Bedienungskomfort 
und Leistungsmerkmalen, die jedem An- 
spruch gerecht werden. Im aktuellen Design 
und mit allem Zubehör für den problemlosen 
Selbsteinbau. Der »Wellensalat« ist längst 
gegessen, und vom Band fährt reinster Musik- 
genuß ab. 


Radio: 

UKW-Stereo. MW. LW. Gelhard-Nacht- 
design. PLL-Synthesizer-Tuner. 5stellige 
LCD-Digital-Anzeige. Automatischer Sender- 
suchlauf mit Scanner. 6 Stations-Tasten zur 
Speicherung von 18 Stationen (6 UKW, 6 MW, 
6 LW). SDK-Verkehrsfunkdecoder. Loudness. 
Aktive Klangwaage. Balance-Regler. Memory- 
und LOC-Taste. HSS-System. IAC. Gelhard- 
LCD-Stereo-Display. LCD-Memory-Blink- 
anzeige. LCD-SDK-Kontrolleuchte. LCD- 


Wellenbereichsanzeige. LCD-Programmanzeige. 


Last Station Memory. 


Zusammen mit dem vollen Gelhard- 
Programm die Garanten für ungetrübte Auto- 
HiFi-Erlebnisse: Einfach aufdrehen! 


TE Tue c 
AGelhard r: 


SCAN U/ M/L SDK 


Cassettenteil: 

Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. 
Beleuchtetes Cassettenfach. Permalloy- 
Tonkopf. Rastbarer schneller Vor- und 
Rucklauf. Manuelle Spurwahl. Automatische 
Rückführung der Andruckrollen. LCD- 
Laufrichtungsanzeige. LCD-QPS-Anzeige. 


Snap-In Montageklammern direkt am Gerät. 
Zusätzlicher 8-Pol-DIN-Anschluß. 


Frequenzbereich: 30 -14.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 Q): 6W+6W 
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Drum und Dran. 


Vollstereo-Cassettenradio OXR AO 
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PLL SYNTHESIZER TUNING 


Radio: Cassettenteil: 

UKW-Stereo. MW. LW. PLL-Synthesizer- Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. Rastbarer 
Tuner. 5stellige LED-Digital-Anzeige. schneller Vor- und Rücklauf. Auswurftaste. 
Automatischer Sendersuchlauf. 6 Stations- Manuelle Spurwahl. LED-Laufrichtungsanzeige. 
Tasten zur Speicherung von 12 Stationen Snap-In Montageklammern 


(6 UKW, 6 MW/LW). Super-SDK-Verkehrs- direkt am Gerät. 
funkdecoder. Klangregler. Balance-Regler. 1 —. i 
Memory-, SENS- und Stereo/Mono-Taste. mere 1 en = 
HSS-System. LED-Memory-Anzeige. LED- 


It LED < > DEE 
SD > HSS Pa Im Test: 18 Autoradios 














Radio: 

UKW-Stereo. MW. LW. Gelhard-Nachtdesign. 5stufiges LED- 
Leistungs-Display. SDK-Verkehrsfunkdecoder. Loudness. Klangregler. 
Balance-Regler. Mono-Taste. HSS-System. IAC. Gelhard-LED-Stereo- 
Display. LED-SDK-Kontrolleuchte. 


Vollstereo-Cassettenradio 
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UKW-Stereo. MW. LW. 
Gelhard-Nachtdesign. 





5fach regelbarer Equalizer. ú RES RES n Oops x Cassettenteil: 

Integrierter Verstärker. == @ v POTB3.60___ 80— eo 100 — Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. Beleuch- 
SDK-Verkehrsfunkdecoder. U FM—88—92_96100—106— 7 : tetes Cassettenfach. Permalloy-Tonkopf. Rastbarer 
Balance-Regler. Mono-Taste. STR N diea R schneller Vor- und Rücklauf. Manuelle Spurwahl. 
HSS-System. IAC. SOE w a a m a w a 7 „. Automatische Rückführung der Andruckrollen. 
Gelhard-LED-Stereo-Display. nn LED-Laufrichtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. 
LED-SDK-Kontrolleuchte. führung der Andruckrollen. DNR-Rauschunterdrückung. Snap-In Montageklammern direkt am Gerät. 
Cassettenteil: LED-Laufrichtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. Zusätzlicher 8-Pol-DIN-Anschluß. 


i & Snap-In Montageklammern direkt am Geråt. Frequenzbereich: 30—14.000 Hz. 
Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. P g A SINLSIRMS (4. DO): 6W +6W | 


Beleuchtetes Cassettenfach. Permalloy-Ton- Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. Sinus/RMS (4 9): 14,5 W + 14,5 W 22+22| 
kopf. Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Sap i Í SES P Fr] ss ip GIAI 1 IR 
Manuelle Spurwahl. Automatische Rück- m) Tyr SDK IAC DNR us H «> Æ BDI 7 SDK «> fad = WE HSS V 
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Radio: Cassettenteil: 

UKW-Stereo. MW. Loudness. Klangregler. Stereo-Wiedergabe. Monitor-Taste für Radio. 

Balance-Regler. Stereo/Mono-Iaste. Automatische Umschaltung auf Radio bei 

HSS-System. Bandende. Rastbarer schneller Vorlauf. Å ' 

LED-Stereo-Anzeige. Auswurftaste. Radio: Cassettenteil: 
Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. UKW-Stereo. MW. SK- Verkehrsfunkdecoder. Stereo-Wiedergabe. Automatische 
Sinus/RMS (4 Q): 6 W + 6W Klangregler. Balance-Regler. Stereo/Mono- Umschaltung auf Radio bei Bandende. 

SEE Taste. AFC. IAC. High-cut. LED-Stereo- Rastbarer schneller Vorlauf. Auswurftaste. 
un | %0 | ss Anzeige. LED-SK-Kontrolleuchte. LED-Bandlaufkontrolleuchte. 
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Radio: 

UKW-Stereo. MW. SK-Verkehrsfunkdecoder. 
Klangregler. Balance-Regler. HSS-System. LED- 
Stereo-Anzeige. LED-SK-Kontrolleuchte. 





il: Radio: Cassettenteil: 
Sjanna Automatischer Motor- UKW-Stereo. MW. LW. Loudness. Stereo-Wiedergabe. Automatische 
stop am Bandende. Rastbarer schneller Vorlauf. Klangregler. Balance-Regler. Umschaltung auf Radio bei Bandende. 
Auswurftaste. LED-Bandlaufkontrolleuchte. Stereo/Mono-Taste. AFC. IAC. High-cut. Rastbarer schneller Vorlauf. Auswurftaste. 
LED-Stereo-Anzeige. LED-Bandlaufkontrolleuchte. 


Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 2): 6W+6W Frequenzbereich: 50-12.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 2): 6 W+ 6W 
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Radio: 

UKW-Stereo. MW. LW. 5fach regelbarer 
Equalizer. Integrierter Verstårker. Super-SDK- 
Verkehrsfunkdecoder. Balance-Regler. 
Höhenfilter. Stereo/Mono-Wahlschalter. 
HSS-System. LED-Stereo-Anzeige. 
LED-SK-Kontrolleuchte. 


Vollstereo-Cassettenradio RS 2940 T 


Cassettenteil: 

Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. 
Metallband-Eignung. Bandsortenschalter. 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. 
Auswurftaste. Manuelle Spurwahl. LED- 
Laufrichtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. 
Frequenzbereich: 50-13.000 Hz. 

Sinus/RMS (4 2): 15 W +15 W 
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Radio: 
UKW-Stereo. MW. LW. 6 Stations-Tasten zur 
Speicherung von 6 Stationen (3 UKW, 2 


MW, 1 LW). Super-SDK-Verkehrsfunkdecoder. 


Höhenfilter. Klangregler. Balance-Regler. 
DX/LOCAL-Taste. Stereo/Mono-Taste. IAC. 
AFC. HSS-System. LED-LOCAL-Anzeige. 
LED-Stereo-Anzeige. LED-SK-Kontroll- 


leuchte. 


Cassettenteil: 

Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. 
Auswurftaste. Manuelle Spurwahl. LED-Lauf- 
richtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. 


Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 2): 6 W+6W 
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Radio: 

UKW-Stereo. MW. LW. PLL-Synthesizer- 
Tuner. 5stellige LCD-Digital-Anzeige der 
Frequenz. LCD-Digital-Anzeige der Uhrzeit. 
Automatischer Sendersuchlauf mit Scanner. 
6 Stations-Tasten zur Speicherung von 18 
Stationen (6 UKW, 6 MW, 6 LW). Super- 
SDK-Verkehrsfunkdecoder. Klangregler. 
Balance-Regler. Memory-Taste. HSS-System. 
IAC. Gelhard-LCD-Stereo-Display. 
LCD-Memory-Blinkanzeige. LCD-SDK-Kon- 
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Radio: 

UKW-Stereo. MW. LW. Super-SDK-Verkehrs- 
funkdecoder. Loudness. Klangregler. Balance- 
Regler. Stereo/Mono-Wahlschalter. 
HSS-System. IAC. LED-SDK-Kontrolleuchte. 
LED-Stereo-Kontrolleuchte. 


trolleuchte. LCD-Wellenbereichsanzeige. 
LCD-Programmanzeige. 
Last Station Memory. 


Cassettenteil: 
Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. 
Bi-Stereo. Laufrichtungsanzeige. Rastbarer 


schneller Vor- und Rücklauf. 
Frequenzbereich: 40-15.000 Hz. PLL H 


Sinus/RMS (4 Q): 6 W +6W 

















Cassettenteil: 

Stereo-Wiedergabe. Auto-Reverse. QPS. 
Metallband-Eignung. Permalloy-Tonkopf. 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. 
Manuelle Spurwahl. Auswurftaste. LED-Lauf- 
richtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. 


Frequenzbereich: 30 -14.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 Q): 6W+6W 
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Gelhard Cassettengeråte. 





Stereo-Cassettengeråt SB IO 


Gelhard-Nachtdesign. Auto-Reverse. Klang- und Balance-Regler. 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Auswurftaste. Manuelle 
Spurwahl. LED-Laufrichtungsanzeige. 

: a Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. 
> | BE Sinus/RMS (4 2): 6 W+ 6W 
-- Abmessungen: 138 x40x163 mm (BxHxT) 
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Stereo-Cassettengerät OX IO 


Klang- und Balance-Regler. Rastbarer schneller Vorlauf. Auswurftaste. 
Automatischer Motorstop am Bandende. LED-Betriebskontrolleuchte. 
Frequenzbereich: 30—14.000 Hz. 


Sinus/RMS (4 Q): 6W+6W 
Abmessungen: 138x40x136mm (BxHxT) 


M k AMS >> TT 


Für alle, denen das »Nur«-Radioprogramm 
manchmal auf den Sender geht. Die auch im 
Auto ihr eigenes Musikprogramm fahren 
wollen. Die Wert legen auf ungestórten 
Hörgenuß und schonende Behandlung ihrer 
Bänder, auf leichten Einbau des Gerätes und 
problemlosen Anschluß an die vorhandene 
Anlage. Gelhard-Cassettengeräte haben auf 
kleinstem Raum jeden technischen Komfort 
und alle Möglichkeiten zur individuellen Fein- 
abstimmung, wie man sie sonst nur von der 
»großen« HiFi-Technik kennt. Die wiederum 
kennt eines nicht: das große Auto-HiFi-Fahr- 
Vergnügen. 

















Stereo-Cassettengerät xC DO 


Auto-Reverse. QPS. Klang- und Balance-Regler. 

Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Auswurftaste. Manuelle Spurwahl. 
LED-Laufrichtungsanzeige. LED-QPS-Anzeige. 

Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. 


Sinus/RMS (4 2): 6W+ 6W 
Abmessungen: 140x42x152 mm (BxHxT) 
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Reinstes Erlebnis 
vom laufendem Band. 
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LOUDNESS BI-STEREO DOLBY NR METAL 





HiFi-Cassettengerät RS DO HiFi-Cassettengeråt OXC 160 











Integrierter Verstärker. Loudness. Getrennte Regler für Baß und Höhen. Gelhard-Nachtdesign. Bi-Stereo. Dolby- Frequenzbereich: 20-14.000 Hz. 

QPS. Balance-Regler. Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Auswurftaste. System. Metallband-Eignung. Auto-Reverse. Sinus/RMS (4 Q): 14 W + 14 W 
Automatischer Motorstop am Bandende. LED-Betriebskontrolleuchte. QPS. Loudness. Getrennte BaB- und Hðhen- ENOO E ERBEN 
Frequenzbereich: 30-14.000 Hz. regelung. LED-Leistungsanzeigen. Integrierter BI | METAL C 
Sinus/RMS (4 2): 12 W +12 W Verstårker. Rastbarer schneller Vor- und an, > JU L | SP 
Abmessungen: 140x42x178mm (BxHxT) Rücklauf. Manuelle Spurwahl. Balance-Regler. „E wu 9: | 
ee ] A LED-QPS-Anzeige. LED-Laufrichtungs- n] 1 

| K | AMS aa >> | rar anzeige. Permalloy-Tonkopf. <a t 














Stereo-Cassettengeråt SES IOO 


Zum AnschluB an Stereo- oder Mono-Autoradios. Rastbarer schneller Vorlauf. 
Auswurftaste. Automatischer Motorstop am Bandende. LED-Betriebs-Display. 


Frequenzbereich: 50—10.000 Hz 
Abmessungen: 138x40x136 mm (BxHxT) 
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| Verstårker, Equalizer, 
Amplifier, 








HiFi-Equalizer-Amplifier (JXV HØJ 


Kombinierbare Komponenten, die jedem 
Autoradio oder Cassettengeråt, das etwas 
schwach auf der Brust ist, måchtig unter 
die Arme greifen. Die jedem Hertz 

volle Power geben und stårende 

Nebengeråusche einfach heraus- 
— halten. Und die im zukunftssicheren 
150Hz 400Hz IkHz 24kHz 6kHz me Design erste Bausteine für die 

FA F ØR nåchste Auto-HiFi-Anlage sein 
Ve N Pe be q können — die zum völligen Aufdrehen 
| | und zum totalen Abfahren... 
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MPLIFIER Entspricht 
` Conforms to : Conforme å 

Klang nach Wunsch durch 7fach regelbaren Equalizer. Hohe Leistungsreserven für dynamische DIN 45500 
Klangwiedergabe. Gelhard-Nachtdesign. Stufenlos regelbarer Uberblendregler zur genauen Aussteuerung m 
von 4 Lautsprechern. Passend zu allen Vollstereo-Cassettenradios mit DIN-Anschlüssen. IFI 
Frequenzbereich: 20-30.000 Hz. o i] 
Sinus/RMS (4 Q): 20W + 20W ÐI Tu E Í 28738 wW % N 
Equalizer-Kontrollbereich: +12 dB bei 60, 150, 400 Hz, 1, 2,5, 6, 12 kHz ILA AJ SET SE FF Soa F 
Abmessungen: 150 x 30 x 150 mm (B x H xT) “ High-Fideld nd 


HiFi-Komponenten-Equalizer (XV OU! HiFi-Komponenten-Amplifier (XV VVO 


Komponenten-Überblendregler 


OXA OIS 











Die tonangebende Ergänzung zum Komponenten-Amplifier GXV 336. Der ideale Baustein zu den Cassettenradios GXR 250 oder GXR 225. 

Feinregulierung des gesamten Frequenzspektrums auf das persönliche Gelhard-Nachtdesign. Verstärkt die Leistung auf 30 + 30 Watt völlig 

Hörempfinden über 7 Schieberegler. Gelhard-Nachtdesign. verzerrungsfrei, weil über den 8-Pol-DIN-Anschluß unerwünschte 

8-Pol-DIN-Anschluß passend zu den Cassettenradios GXR 250 oder Nebengeräusche nicht mitverstärkt werden. Auch passend zu 

GXR 225. Auch anzuschließen an Cassettenradios mit Cassettenradios mit DIN-Anschlüssen. Zu ergänzen mit dem Kompo- 
te aidr hoda DIN-Anschlüssen in Kombination mit dem Amplifier GXV 336. B: nenten-Equalizer GXV 331 oder Uberblendregler GXA 615 über den 
8-Pol-DIN- ka b Ünansbabeli ð Integrierter Uberblendregler. Zu ergånzen mit einem zweiten Ben hochwertigen 8-Pol-DIN-Anschluß. Oder über DIN-Anschlüsse »nach- 
baller Anschluß von.d p in Amplifier der 8-Pol-Komponenten-Serie, wenn 4 Lautsprecher L zurüsten« mit den kleinen Bausteinen, die Uberblendregler GXA 610, 
Ben iea 2 Ámpiflern ur ee angeschlossen werden sollen. bëj 612 oder 622, wenn 4 Lautsprecher angeschlossen werden sollen. 
Aussteuerung von 2 Lautsprecherpaaren. ee nar << eye P 1246.20 Ol Ar n ——7 TEEN 
Abmessungen: 25x 54x 95,5 mm (BxHxT) Abmessungen: Be 130x150 mm (B Hx) i Dr ` 150x25x120 mm (BxH xT) SÜT 30 YY 81 





Damit kein Hertz verlorengeht. 


Auto-HiFi-System-Beispiele. 


HiFi-Verstirker OXV Ål! 
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GXR 225 





Dynamische Klangwiedergabe durch höhere 
Leistungsreserven. 2 mehrfarbige LED- 
Leistungsanzeigen. Indirekt beleuchtete 
Regler und Anzeigen. Getrennte Baß- und 
Höhenregelung. Passend zu allen Vollstereo- 
Cassettenradios und Cassettengeräten mit 
DIN-Anschlüssen. 


Frequenzbereich: 40-30.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 2): 18 W +18 W 
Abmessungen: 140x25x130 mm (BxHxT) 


i 60O__160_ LO v 40, 28 
M PO _ 53.60 80. — 
U FM— 88 9296- mn 


GXR 225 





Dynamischer Sound mit satten Båssen und 
brillanten Höhen. Unverfälschte und ver- 
zerrungsfreie Klangwiedergabe in höchster 
Vollendung. Spezial-Kühlrippen zum Schutz 
gegen Überhitzung. Passend zu allen Voll- 
stereo-Cassettenradios und Cassettengeräten 
mit DIN-Anschlüssen oder 










8-Pol-DIN-Anschluß. GU T GU YF aðr r r 
' | har A œ oonoon | 
Frequenzbereich: 20-30.000 Hz. 
Sinus/RMS (4 2): 50 W + 50 W 
Abmessungen: 160x54x190 mm (BxHxT) L 


N 





Gelhard Auto-HiFi Lautsprecher. 


Auch wenn Eulen schon taube Ohren 
kriegen: Aus jedem Radio und von 
jedem Band kommt immer nur das 
ruber, was das Lautsprechersystem 


hergibt. Darum ist die Wahl der 
Lautsprecher die wichtigste Auto- 
HiFi-Entscheidung überhaupt. 
Kein Wunder, daß Lautsprecher 
von Gelhard tonangebend sind. 
Die haben alles, worauf man 
heute hört: bestes Material, 
aktuelles Design, absolut 
getreue Klangwiedergabe, für 
jeden (Fahrzeug-) Typ passend 
und kinderleicht selbst ein- 
zubauen. Das echte Erlebnis 
für alle echten 
Auto-Hifi-Fans: 
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Aufbau-Lautsprecher OXL OG 
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Idealer Aufbau-Lautsprecher für Heckklappen- 


Fahrzeuge mit schmaler Montageflåche 
(z.B. Opel Kadett, VW Golf oder Ford Fiesta). 
2-Wege-System im BaBreflex-Prinzip 
mit dynamischer BaB- und brillanter 
Höhenwiedergabe. Strontium-Magnete. 
Max. Belastbarkeit: 40 +40 W 
Frequenzbereich: 50-20.000 Hz. 
Wirkungsgrad: 90 dB/W/m 
4 


Impedanz: Q 
Abmessungen: 80x160x190mm (BxHxT) 
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Bringen jedes Hertz zum Schwingen. 


Aufbau-Lautsprecher 


OXLOAO 


3-Wege-System. 
Baßreflex-Lautsprecher 
mit absoluter 





Aufbau-Lautsprecher OXLDÓO 


2-Wege-System. Optimale akustische 
Anordnung der Systeme mit nach vorn 
gerichteten Hochtonlautsprechern. 


BaB-System mit weicher Membranaufhångung. 
Kalotten-Hochtöner. Anti-Dröhnmanschette. 
Baß-Dynamik. Hitzebeständiges Gehäuse. 
Weiche Membran- Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W 
aufhängung. Anti- 
Dröhnmanschette. 


Frequenzbereich: 40-20.000 Hz 
Wirkungsgrad: 90 db/W/m 
Impedanz: 4 Q 


Abmessungen: 138x94x156 mm (BxHxT) 


Kalotten-Hochtöner. 
Spezielle Konus- 
Membrane für 
ausgeglichene 
mittlere Frequenzen. 
Mehrfarbige LED-Leistungs-Anzeige. 
Strontium-Magnete. Hitzebeständiges 


Gehäuse. N 
Max. Belastbarkeit: 80 + 80 W | X 
Frequenzbereich: 40-22.000 Hz # 

Wirkungsgrad: 88 dB/W/m 

Impedanz: 4 


Abmessungen: 237x132 x 188 mm (B x H xT) 


Aufbau-Lautsprecher GXL 





2-Wege-System. 
BaBreflex-Lautsprecher mit 
absoluter Baß-Dynamik. 
Weiche Membranaufhängung. 
Anti-Dröhnmanschette. 
Zusätzliche Schallaustritts- 
öffnungen. Spezielle Konus- 
Membran. Echt versilberte 
Membrananschlüsse. 
Hitzebeständiges Gehäuse. 
Max. Belastbarkeit: 60 + 60 W 
Frequenzbereich: 50-20.000 Hz 
Wirkungsgrad: 90 dB/W/m 
6 Impedanz: 4 Q 


Abmessungen: 203 x120 x142 mm 
(BxHxT) 












Doppelmembran-Lautsprecher. Sportliches 
Rallye-Design mit optimaler Klangstreuung. 
Unverfålschte Klangwiedergabe der Båsse und 
Höhen. Hitzebeståndiges Gehäuse. 

Max. Belastbarkeit: 16 +16 W 


Frequenzbereich: 100-12.500 Hz 
Wirkungsgrad: 90 dB/W/m 
4 


Impedanz: Q 
Abmessungen: 155 mm Ø x76 mm (H) 


® Aufbau-Lautsprecher GXLOG4 


2-Wege-System. BaBreflex-Lautsprecher. 


Spezielle Konus-Membran fur brillante Höhen- 


wiedergabe und ausgeglichenes Klangbild im 
Mitteltonbereich. Strontium-Magnete. Weiche 
Membranaufhängung. Zusätzliche Schallaus- 
trittsöffnungen. Flache Bauweise für niedrige 
Fließhecks. Hitzebeständiges Gehäuse. 

Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W 

Frequenzbereich: 50-20.000 Hz 

Wirkungsgrad: 90 dB/W/m 


Impedanz: 4 Q 
Abmessungen: 210x 95 x 132 mm (B x H xT) 


Aufbau-Lautsprecher GXLOII 


2-Wege-System. 

Weiche Membranaufhångung. 
Spezielle Konus-Membran fur brillante 
Höhenwiedergabe und ausgeglichenes 
Klangbild im Mitteltonbereich. 

Echt versilberte Membrananschlüsse. 
Hitzebeständiges Gehäuse. 

Max. Belastbarkeit: 25 + 25 W 
Frequenzbereich: 60-18.000 Hz 
Wirkungsgrad: bi dB/W/m 


Impedanz: Q 
Abmessungen: 196x85x132 mm (BxHxT) 


Aufbau-Lautsprecher 


GXLOOG 






30+30W 











Doppelmembran- 
Lautsprecher. Weiche 
Membranaufhängung. Hochtöner aus 
Aluminium. Echt versilberte Membran- 
anschlüsse. Hitzebeständiges Gehäuse. 

Max. Belastbarkeit: 16 + 16 W 

Frequenzbereich: 60-18.000 Hz 

Wirkungsgrad: 90 dB/W/m 

Impedanz: 4 Q 

Abmessungen: 156 x84x166 mm (BxHxT) 
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60 + 60 W 


Komponenten-Lautsprecher OXL 


Getrenntes 3-Wege-System. 4 Einbau-Lautsprecher für alle Fahrzeugtypen. 
Brillante Schalldynamik und verzerrungsfreie Wiedergabe durch Strontium- 
Magnete. Speziell geeignet für werksseitig vorgesehene Einbaumulden in: 
Mittel-/Hochtöner : VW Golf, Scirocco, Jetta, Passat, Polo ab 9/81, Santana. 

Tieftöner: Alfa Romeo Alfetta TD, Opel Kadett bis 10/80, Mitsubishi Colt, Peugeot 305 GR. 

Max. Belastbarkeit: 60 + 60 W 
Frequenzbereich: 50-22.000 Hz 
Wirkungsgrad: 92 dB/W/m 
Impedanz: 4 Q 





Abmessungen 

Mittel-/Hochtöner: 164 x 104 x 40 mm (BxHxT) 
Tieftöner: 149 mm Ø x 40 mm (T) 
Einbautiefe: 31 mm (Mittel-/Hochtöner) 


30 mm (Tieftöner) 





Komponenten-Lautsprecher OXL DOO 


20 + Zusatz-Lautsprecher, um mågliche Klangverluste der eingebauten 
20 W Lautsprecher im Mittel- und Hochtonbereich auszugleichen. 
Nicht viel gråBer als eine Zigarettenschachtel. 
Mit Lautstårkeregler. Kinderleichte Anbringung. 
Max. Belastbarkeit: 20 + 20 W 
Frequenzbereich: 450—20.000 Hz 
Wirkungsgrad: 91,5 dB/W/m 


Impedanz: 8 Q 
Abmessungen: 76x35x109 mm (BxHxT) 










À Tð» | Einbau-Lautsprecher KL 24 


3-Wege-System. Heck-Spezial- 
Lautsprecher. Mit Kalotten- 





HH: 
(Í 


Max. Belastbarkeit: 40 + 40 W 













Frequenzbereich: 30—20.000 Hz 
Hochtöner, Lamellenaufsatz und aaki aa dÐ 90 dB/W/m 
; = mpedanz: 
z eiye BA e Abmessungen: 169x169x52 mm (BxHxT) 
trontium-Magnete. Lautsprecher: 160 mm Ø 





Echt versilberte Membrananschlüsse. Einbautiefe: 58 mm 
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Einbau-Lautsprecher XL Pb 40 + 40 W | 


Distanzrahmen (GRA 626 Distanzrahmen GXAO27 


NOUA-S FOP 


von Grelnard, 





30+30W 


Distanzrahmen für 


2-Wege-System. Heck-Spezial-Lautsprecher. Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W Distanzrahmen für Einbau-Lautsprecher 
Einbau-Lautsprecher GXL 523. Mit Kalotten-Hochtöner. BaB-System mit weicher Frequenzbereich: 30- 20.000 Hz GXL 524. Verringert die Einbautiefe auf 40 mm 
Verringert die Einbautiefe auf 33 mm. Membranaufhängung. Strontium-Magnete. ba ag T ii und beeinflußt positiv die gesamte 
Positive Beeinflussung Wasserbeständige Spezialmembrane. Abmessungen: 166 mm Ø Klangabstrahlung. 
der Klangabstrahlung. Echt versilberte Membrananschlüsse. Lautsprecher: 160 mm Ø 


Einbautiefe: 48 mm 
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5 +25 W 
40+40 W 
Einbau- (XL ƏlÓ Einbau-Lautsprecher LS. 5002 


Lautsprecher - Doppelmembran-Lautsprecher, DIN 130 x130 mm. Strontium-Magnete. 
28 mm Einbautiefe. Breitband-Lautsprecher. Blende mit Staubschutz. Universell verwendbar. 


Der flachste Tür-Einbau-Lautsprecher mit Speziell für: BMW 3er Serie ab 12.82 (F/H), Fiat Ritmo 60,75, S 85, 105, 125 (T), Fiat 128, 131, 
40 + 40 Watt! Universell für alle 132, Argenta (T), Mercedes 200-280 + T-Modelle ab 7/80 (H), Opel Kadett D 2/4 Türen (H), 
i Renault R 14, 18, 20, 30 (T). 
Fahrzeugtypen. Dynamische und transparente Empfohlen für: Alfa Romeo Alfa 6 (T), Audi 100, 200 (H), Lancia Beta Coupé (F), Mazda 626 
Wiedergabe der Bässe und Höhen. (H), Mitsubishi Lancer (H), Renault Fuego (T), VW Käfer, Polo, Derby (T). 
Max. Belastbarkeit: 40 + 40 W Max. Belastbarkeit: 25 + 25 W 
Frequenzbereich: 50-20.000 Hz Frequenzbereich: 40-20.000 Hz 
Wirkungsgrad: 92 dB/W/m Wirkungsgrad: 88 dB/W/m 
Impedanz: 40 Impedanz: 4 Q 
Abmessungen: 135x135 mm (B x H) Einbautiefe: 43 mm 





Lautsprecher: 110 mm Ø 
Einbautiefe: 28 mm 


25 +25 W 


| Einbau-Lautsprecher OXL OO Einbau-Lautsprecher GXLOOO 
Doppelmembran-Lautsprecher, 2-Wege-System. Tür-Spezial-Lautsprecher. 
DIN 100 x100 mm. Strontium-Magnete. Universell für alle Fahrzeugtypen. Mit Strontium- 
Blende mit Staubschutz. Universell verwendbar. Magneten. | 

iell für: i g Impedanz: 422 
Speziell für: Lancia Beta II, Delta, Gamma (K), Mazda 626, Max. Belastbarkeit: 25 + 25 W re R 
RX 7 (F), Mercedes 190, 190 E (H), Opel Ascona 3/5 Türen ab r F ein £ 
e nys Frequenzbereich: 40-20.000 Hz Lautsprecher: 136 mm Ø 

10/81 (H), Corsa (H), Renault R 9 (H). Empfohlen für: Citroën Wirk a 84 dB/W/ Einbautiefe: 33mm 
Visa (H), Fiat Panda (F), Ford Fiesta, Taunus, Granada (T), hinni a i m Å 


Mitsubishi Colt, Galant (H), Opel Rekord ab 83 (T), Renault 
R 4, 5 (T), VW (o. Türablage) Golf, Jetta, Passat, Scirocco (T), 
Max. Belastbarkeit: 20 + 20 W 


Frequenzbereich: 50-20.000Hz Impedanz: 4 2 
Wirkungsgrad: 87 dB/W/m Einbautiefe: 39 mm 








30+ 30w 


Einbau-Lautsprecher OXL O) 


2-Wege-System, DIN 95 x 155 mm. Strontium-Magnete. 
Blende mit Staubschutz. Universell verwendbar. 

Speziell für: BMW 3er Serie bis 12/82 (F/H), 5er Serie ab 3/77 (F/H), 

6er Serie ab 8/79 (F), 7er Serie ab 9/80 (H), Fiat Ducado 280 (A), Honda 
Accord (H), Mitsubishi Galant 1600 GXL/2000 GLS (H), Galant ab 12/80 (A), 
Opel Redkord E, Commodore, Corsa (H), Toyota Corolla DX, Celica 
LT/ST/GT, Carina (H), Cressida (T), Volvo 340, 343, 345, 360 (F/H). 
Empfohlen für: Audi 80 ab 9/80 (H), Datsun Micra (T), Fiat 127 ab 77 (T), 
Ford Granada (H), Mercedes S + SL-Klasse 280-500 (H), VW Derby, Golf (H). 
Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W Impedanz: 4 Q 
Frequenzbereich: 50-20.000 Hz. Einbautiefe: 43 mm 
Wirkungsgrad: 89 dB/W/m 


Einbau-Lautsprecher 


GXLOO4 


Extraflacher Doppel- 
membran-Türlautsprecher. 
Universell für alle 
Fahrzeugtypen. 
Mit Strontium-Magneten. 
Max. Belastbarkeit: 20 + 20 W 


Frequenzbereich: 40-20.000 Hz 
Wirkungsgrad: 87 dB/W/m 


Impedanz: 4 Q 
Abmessungen: 140 mm Ø 
v Lautsprecher: 110 mm Ø 
+ 20 W Einbautiefe: 29 mm 


Spezial-Einbau-Lautsprecher. 





Doppelmembran-Lautsprecher für den 
werkseitig vorgesehenen Einbau. Alle mit 
einer maximalen Belastbarkeit von 25 + 25 


Watt bzw. 20 + 20 Watt, Impedanz 4 2. 
Mit Strontium-Magneten und Staubschutz. 


OXLSO2 


OXLDO2 


Æ DIN 95 x 155 mm. 
CxLSSO A 25 +25 W 


SF 


XL DOO OM 100x100 mm. 


Polo Coupé ab 12/82 (H), 
Golf (mit Türablage) bis 8/83 (T/H), 


Fiat Uno (H), Ford Sierra L/LG/Ghia/XR 4 (H), Honda Civic, Prelude, Frequenzbereich: 60—20.000 Hz. 
Accord (A), Lancia Beta ll, Delta, Gamma (A), Mazda 323 (H), 625 (A), 

Mercedes 190, 190 E (H), 280-500 SU/SLC (A), Mitsubishi Colt GXLOOO 
GL/GLX/GT (A), Opel Corsa (A), Toyota Tercel, Carina ab 82 (A). RÐ 


Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 





Audi 100 bis 10/82 (A), 
100 Avant bis 8/79 (A). 


Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


OXLOO4 


DIN 100 x100 mm. 
Mercedes 200—300, T-Modelle (A). 
Frequenzbereich: 60—20.000 Hz. 


CXLOOO 


Opel Kadett D 3/5 Türen, 
Monza, Manta CC (H). 


20 + 20W Frequenzbereich: 60—20.000 Hz. 


OXLOOO 


GXLSSOB mm 
Audi 100/200 Avant bis 10/82 (A), VW Golf DIN 95 x 155 mm. 


ab 8/83 (A), Jetta ab 84 (A). | Opel Ascona ab 10/81 (A). 
Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 














BMW 6er Serie ab 8/79 (H), 7er Serie ab 9/80 (F), 
Daihatsu Charade (F), Renault R 9 (A), 
VW Polo ab 8/81 (H), Golf bis 8/80 (H), 


Golf ab 8/83 (H), Jetta, Scirocco, Passat 
Citroën GSA Reihe (A), Visa, Club (H), Datsun Cherry N 12 ab 11/82 (A), (mit Türablage) (T), Passat ab 9/80 (T/H). 


DIN 95 x 155 mm. Mit Blende. 








OXLOO/ 


DIN 130 x 130. 


Alfa Romeo Alfetta 82/83 (T), 
Citroën CX-Reihe (T/H), 

Fiat Ritmo ab 1/81 (T), Argenta (T), 
Uno (T), Ford Capri Ill ab 1/78 (H), 
Mazda 323, 626, RX7 (H), 
Peugeot 205 (T/H), 505 (F), 


Renault 11 (F), 14TS, 18, 20, 30 (T), | 
Fuego (H), Talbot 1307, 1308, 1309, 1510, ee roie Tee 


Horizon, Solara, Tagora (T), Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


Volvo 760 (T). 
Frequenzbereich: 40-20.000 Hz. (XL O) 
DIN 130 x 130 mm. Mit Blende. 


Opel Ascona 2/4 Türen ab 10/81, Rekord IN 
bis 9/77, Rekord E, Commodore, Senator (H). 


Frequenzbereich: 40-20.000 Hz. 


OXL 062 


DIN 95 x 155 mm. Mit Blende. 


BMW 5er und 7er Serie, 
3 er Serie bis 11/82 (H). 


Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


OXLOOY 


DIN 100 x 100 mm. Mit Blende. 
Audi 80 ab 9/81, Coup&, Quattro (A). 
Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


OXL DOO 


DIN 100 x 100 mm. 








OXL0OÓ 
25 +75W 85mm®. 


Opel Kadett D ab 3/81 (A). 
Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


oA 


GXLOSO 


100 mm Ø. 
Mercedes 190/190 E (A). 
Frequenzbereich: 60-20.000 Hz. 


A = Armaturenbrett 
F = FuBraum 

H = Heck 

T = Tür 
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Gelhard Auto-HiFi Zubehor. 


Zum besseren Horen. 


Lautsprecher-Anschlußkabel 
Prolongateur de haut-parleurs 
_ Extension cable 


B S,/4 02 5JE 


JAS ee 


Selbst das Beste ist immer noch gut für Ver- 
besserungen. Z. B. mit Uberblendreglern für 
die auf jedes Ohr genaue Aussteuerung von 
vier Lautsprechern; Entstörfilter, um hart- 
näckige he (die zumeist vom eigener: 
Auto kommen!) zu eliminieren. Kabel und 
Klammern helfen beim Einbau, wenn’s mal 
absolut nicht paßt; Service-Set und Casset- 
tenordner sorgen für sauberen Hörgenuß und 
geordnete Verhältnisse. 


Service-Set OXA OJI 


Zur monatlichen Reinigung des Tonkopfes 
aller Vollstereo-Cassettenradios und 
Cassettengeråte. 

Bestehend aus Reinigungs-Cassette, 
Reinigungsstift und Ersatzsicherungen. 


Cassetten-Ordner (SKA 690 (o. Abb.) 


Schützt insgesamt 24 Cassetten vor Staub und Beschädigung. 
Farben: Schwarz, Beige, Dunkelbraun, Weinrot 
Größe: 24x25,5x6cm (BxHxT) 


Snap-In Halteklammern OXA OSO 


Für den Einbau von Cassettenradios und Autoradios in Fahrzeuge 
mit DIN-Offnungen im Armaturenbrett, max. Höhe 50 mm. 


Anschluß-Set OXAOS2 


Passend für alle HiFi-Stereo-Anlagen ohne DIN-Anschlüsse. 
Bestehend aus 2 Lautsprecher-, 1 Plus-, 2 Masse- und 2 Automatik- 
Antennen-Steckern, 3 Sicherungen. 


Lautsprecher-AnschluBkabel OXO 


Problemloser Anschluß der Lautsprecher an alle 
HiFi-Stereo-Anlagen. Länge 2 x 4,5 m. 
Lautsprecher-Stecker 6,3 mm und 2,8 mm isoliert. 


Cross-Fi 
Oberblendreglar OXA Oa 30 +30 W 


Steuert 4 Lautsprecher zum großen Rundum-Sound aus. 
Paßt in die Offnung für den Zigarettenanzünder. Ein- und 
Unterbaumöglichkeit. 

Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W 

Abmessungen: 43 x 43 x 49 mm (BxHxT) (0. Abb.) 


Überblendregler OXA OIO 30+30W 


Unentbehrlich beim AnschluB von 4 Lautsprechern zur genauen 
Aussteuerung der vorderen und hinteren Paare. 

Max. Belastbarkeit: 30 + 30 W 

Abmessungen: 60x45x74mm (BxHxT) 


Überblendregler OXA Ol 70+70W 


Zur genauen Aussteuerung von 4 Lautsprechern. Der richtige 
Baustein für Hochleistungs-HiFi-Anlagen. Hohe Belastbarkeit, 
unentbehrlich beim Anschluß von 2 Lautsprecherpaaren, bei 
Anlagen mit Verstärkern. 

Max. Belastbarkeit: 70 +70 W 

Abmessungen: 60x45x74mm (BxHxT) 


DC Filter GXAOO4 


Entstörfilter gegen Lichtmaschinen-Pfeifen, Knister-, Brumm- 
und Störgeräusche von Zündung, Scheibenwischer, Ventilator, 
Wasserpumpe und Blinker. Speziell'für Musikanlagen ohne 
Verstärker. Auch für LKW und Busse. 

Belastungsgrenze: 5 Ampere 

Abmessungen: 63x43 x 37 mm (BxHxT) 


DC Filter ( OXAOOO 


Wirkung wie Entstörfilter GXA 604, jedoch speziell für 
Musikanlagen mit Verstärker. 

Belastungsgrenze: 15 Ampere 

Abmessungen: 63x43 x 37mm (BxHxT) 


Knopf-Set OXAOSO í (o. Abb.) 


Ersatzregler und -bedienungsknöpfe für c eine 
mit Achsen. 


Gelhard Auto-HiFi Antennen. 


iehe will, braucht dazu eine gute Antenne. ” 
Eine, die kräftig enug ist, auch weiter — 
entfernte Stationen heranzuholen und fest- 
zuhalten. Aus bestem Material, dauerhaft 
haltbar, leicht zu montieren. EG-genormt und 
FTZ-geprüft. Und preiswert muß sie sein: 
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beständig. Tele kop Stel ig. L r 
100 cm. Einbatjúkfe: 32 cm. Kab llä 
120 cm. ' 


GXA072 | 
Teleskop-Antenne für alle Pkw-Typen 


mit einer Karosserie-Neigung von 58% 
besonders geeignet fir VW Käl er, Audi 

















Fodern Á nanak, besonders geeignet für 
Dachmontage und alle Pkw-Typen mit einer 
Montageflåche von 27 mm Breite. 

Stufenlos schwenkbar bis 90“. 

Rostfreier Edelstahl, korrosi nsbeständig. 
Teleskop: 2teilig. Länge: 95 cm. 
Einbautiefe: 17 mm. Kabellå ge: 120 cm. 


OXA 0/4 Bo; 


Gummi-Antenne für alle Pkw v-Typen mit 
… einer Montagefläche von 27 mm Breite. Ideal 
- auch für Boot und Wohnwagen. Stufenlos 
schwenkbar bis 90°. Aus homogenem, 

- leitendem Gummi, unzerbrechlich. 
H Antennenstab absch raubbar. | 
Länge: 40 cm. af 
Einbautiefe: 17 mm. 7, 
Kabellänge: 120 cm. ` 


Peugeot 104, 204, 304, Mercedes \ 
Touring, Fiat 127. Rostfreier Edelstahl, Å 
rosionsbeständig. Teleskop: Ateilig. | 

ange: 100 cm. Einbautiefe: 26cm. 
























CXAGTL0—0 OXKAÐTL0o0 KAQ 


Ziehen jeden Sender an Land. 


: Pkw-Typen mit leichter Karosserieneigung bis | 












Voltsütomatkehë Motor Antenne: für alle: > 





| Ihres Best und: 
verbessert die Stereo-Qualität. Besonders 
empfehlenswert z. B. bei Heckmontage; 
gleicht Energieverluste bei längeren 
Antennenkabeln aus. Anschlüsse steckbar. 


(TXAOO2 (o. Abb.) 


Antennen-Verlångerungskabel, 1 m. 


GXA OOO (o. Abb.) 


Antennen-Verlängerungskabel, 4m, mit 
rkürzungskondensator. 


XNODÅ (o. Abb.) 


/ Antennen-Verlängerungskabel, 4 m, für Auto- 

und Elektronik-Antennen, mit Verkürzungs- is 

kondensator, 4 m Plus-Kabel. : F 
Í J 


26° und einer Montagefläche von 28 mm 
Breite. Rostfreier Edelstahl, korrosions- 
beständig. Teleskop: 5teilig. Länge: 100 cm. 
Einbautiefe: 29 cm. Kabellänge: 120 cm. 


OXAO/Q 


Doppelstab-Antenne mit 2 flexiblen, 
richtungsgetrennt angeordneten Antennen- 
stäben. Hervorragende Empfangseigen- 
schaften auf allen Wellenbereichen durch eine 
besonders hohe Empfangsleistung der Dipol- 
charakteristik. Für alle Pkw-Typen mit einer 
Montagefläche von 27 mm Breite. Stufenlos 
A bis 100°. Rostfreier Edelstahl, 
korrosionsbeständig. Integrierter Federfuß. 
Länge: 53 cm. Einbautiefe: 17 mm. ` 
Kabellänge: 240 cm. 


AO 


Teleskop-Antenne fü 
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Die günstigsten Antennen-Einbauorte. 





Gelhard. Hilft dem Fahrer 











auf den Sender. 


Ein großes Lob den deutschen Rundfunk- 
anstalten: ihr Verkehrsfunk-Service warnt 
Millionen von Autofahrern vor Staus, 
Unfällen, widrigen Straßenverhältnissen; 

gibt Empfehlungen für Umleitungen und 
Fahrverhalten, sendet dringende Suchmel- 
dungen aus usw. 

Aber jeder Sender funkt auf anderen Fre- 
quenzen. Um besonders Langstreckenfahrern 
das Auffinden der jeweiligen »Hertzen« zu 
erleichtern, haben wir hier eine Karte mit den 
Verkehrsfunkbereichen abgebildet - auch für 
Luxemburg, Österreich und die Schweiz: 


Mittelwellen-Empfang im Ausland 


Südwest- | Süd- Skandi- | Polen Benelux- 
Europa Osteuropa | navien CSSR Länder 
Italien Osterreich DDR | N-Frankr, 











Europawelle 
Saar i i 
Hessischer 
Rundfunk __ _ 
Norddeutscher 
Rundfunk 


Radio 

Bremen 

Radio 

Luxemburg 

Rias 

Berlin 

Sender 

Freies Berlin x 
Siiddeutscher 
Rundfunk 
Siidwestfunk 
Baden Baden 


Südwestfunk 
Baden Baden 
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Rundfunk 
Deutschland- 
funk Köln 
Deutschland- 
funk Köln 236 i hem 
Deutschland- | + + 
funk Köln | | ww» *#/) 
Deutschland- + + 
funk Köln 19355 #/D | | 1/39) */) 
Deutschland- | LW 209 + + + 

funk Köln 1435,4% * 


+ Empfang möglich, — kein E mpfang: > nur bei Dunkelheit, # = tagsüber, #/ D) Tag und Nacht; 
1 nur Schweiz, Osterreich; 2) nur 16-20 h MESZ östl. Mittelmeer; 3) Tag und Nacht 


Schweiz, Osterreich, nicht Türkei; 4) am Tag nur DDR; 5) auch über 855/351; 6) nicht 
CSSR; 7) nur Tirol, Vorarlberg, N-Schweiz; 8) nur Elsaß, Luxemburg; 91 nur DDR; 10) 
am Tag nur Benelux; It) nur Vorarlberg, N Schweiz; 12) Süd Skandinavien 
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Für alle, die auf ihren Urlaubsfahrten im 
weiteren europåischen Ausland nicht auf ver- . 
traute Klånge und Nachrichten von zu Hause 
verzichten wollen, hat der ADAC eine Liste 
fur den Mittelwellen- und der Deutschland- 
funk fur den Langwellenempfang der 
deutschen Stationen zusammengestellt, die 
wir hier mit deren freundlicher Genehmigung 
abdrucken. 


@ laragoza 
Barcelona 








Gelhard Auto-HiFi. 


Einbauen, ohne auszurasten. 


Grundsåtzlich haben wir alle Gelhard-Produk- 
te so ausgestattet, daB der Selbsteinbau wirk- 
lich leicht von der Hand geht. Den Radios und 
Cassettengeråten, Komponenten, Laut- 
sprechern und Antennen sind alle notwendi- 
gen Kabel, Anschlüsse, Befestigungsteile und 
natürlich eine genaue Einbauanleitung beige- 
fügt - weiteres Zubehör ist in den meisten 
Fällen nicht erforderlich. 

Was an Werkzeug benötigt wird, haben wir 
hier abgebildet: 
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Nun noch einige generelle Hinweise zur 
Beachtung: 


* Vor jedem Einbau zuerst das Minuskabel 
von der Batterie lösen; 


* die Antenne möglichst parallel zu den 
vorderen Aufbauten montieren, um den 
Senderempfang zu optimieren; 


* Lautsprecherkabel dagegen niemals parallel 
zu anderen im Auto befindlichen Kabel- 
strängen verlegen; 


% beim Einbau der Lautsprecher in die Türen 
darauf achten, daß die Seitenfenster frei 
beweglich bleiben. 

Solchermaßen vorbereitet, kann das große 


Gelhard Auto-HiFi-Fahr-Vergnügen beginnen: 
Einfach aufdrehen - und abfahren! 








Gelhard Auto-HiFi. 
Volles Programm. 
























Auf den vorhergehenden Seiten haben wir alles gebracht, 
was in moderner Auto-HiFi-Technik heute måglich ist. 
Ein volles Programm von A bis Z, von der kompletten 
Anlage bis zum Zubehør. SB-gerecht verpackt, mit klaren 
Anleitungen für den Selbsteinbau: 








Vollstereo-Cassetten- 

radios in ausgereifter, 

überlegener Technik 

und mit allem 

Bedienungskomfort gi 








oooooooo 
E 000090 

















Fre jail 


ae =] | Cassettengeråte für 
reinsten MusikgenuB vom 
laufenden Band 








Verstårker, Equalizer, 
Amplifier. Damit kein 
Hertz verlorengeht _ 








uch 


Zubehðr, damit beim 
Hören nichts mehr stört — 





Antennen, die jeden 
Sender einzeln fangen 
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